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Die Leistungen des oder der Priifingenieur:in sind nach folgenden Bestimmungen
zu erbringen, wobei die Anwendung im Zusammenhang mit dem Zeitstrukturmo-
dell [ZM] erfolgt:
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PL.9b  Ermittlung der Vergiitung der Priifingenieurleistungen nach OIB RL 1
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Pl.11  Umbauten, Umbauzuschlag
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P13 Anderungsbearbeitung [AR.19 (2.2), (3), (4)]

PI1 Anwendungsbereich

(1) Die Prifingenieurleistungen umfassen Neubauten, Wiederaufbauten, Erwei-
terungsbauten, Umbauten bezogen auf die statisch-konstruktive Bearbeitung
von Hoch-, Industrie-, Wasser- und Sonderbauten (Ing. Bauwerken).

13 In EN 1990 werden entsprechend den drei Schadensfolgeklassen (CC1 bis
CC3) drei Stufen von Uberwachungsmafnahmen bei der Planung (DSL1 bis
DSL3) verlangt. Die UberwachungsmaRnahmen bei der Planung sind wie folgt

Abkiirzungen, Tabellen,

Fachbereiche LM.VM.2023 gegliedert'
Vowort e DSL1 Prifung durch die Planungsstelle selbst. DSL1 ist durch die Sorg-
faltspflicht des oder der Planer:in definiert.
eglungen
‘ ot H e H o H T H P— ‘ X e DSL2 Prifung durch eine von der Planungsstelle unabhangige Priifstelle
Telle PR PN planungen in der eigenen Organisation (Eigenliberwachung durch interne Prifstelle).
Projektleitung H Objektplanung H ™w ‘ ‘ Ing. BWK ‘ ‘ Raumplanung ‘
Arehiteiur : e DSL3 Prifung durch eine von der Planungsstelle organisatorisch unab-
Projektentwicklung ‘ E\g;r;;:‘ng ‘ Pl OIBRL 1 H PL Briicke H p:::::‘»;;:n ‘ hagigen Priifstelle (Fremdﬂberwachung).
e e e e DSL3 wird durch die Priifung der Planung durch einen entsprechend befugten
Projokt- Bauphysikr ‘ PL Eisenbann H Vemessung ‘ 2 Dritten (Prifingenieur nach OIB) erfiillt. Das Leistungsbild wird in PI.2b fest-
steuerung Nachhaltigkeit n.n g gelegt
Begleitende Brandschutz ‘ Bestandspriifun ‘ 8
Konole — s (2) P1.2 regelt die Grundleistungen jeder Leistungsphase (LPH) und enthélt Bei-
paure ‘ ‘ spiele fiir optionale Leistungen.
piind (3) Optionale Leistungen sind idR. nur einmal in der jeweils ersten LPH erwéhnt.

BIM
Anwendungsfalle \

Analyse, Bewerten, bewerten: fachlicher Nachvollzug von Projektunterlagen zur Feststellung der Zielerrei-
chung / Erfiillung der vertraglichen Leistung der Projektbeteili idR. fir Lei: eiche die nicht be-
/nachrechenbar sind.

Uberpriifung, iiberpriifen: stichprobenartige fachlich-rechnerische Priifung von Projektunterlagen - Stich-
probenanteil idR. 10%

Priifung, priifen: schwerpunktmaRige fachlich-rechnerische Priifung von Projektunterlagen - Priifungsanteil
bis 50%

Kontrolle: vollstandige fachlich-rechnerische Priifung von Projektunterlagen - Priifungsanteil bis 100%.

Abkirzungen > S. 13

Weitere Begriffsdefinitionen finden Sie im elektronischen Wérterbuch: eWB.pmtools.eu

Planung, Planer:in gilt als Synonym fiir alle freiberuflichen Leistungen von Architekt:innen und Ingeni-
eur:innen.
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Pl.2a Leistungsbild Priifingenieur:innen nach DSL 2 (Eigeniiberwachung) Pl.2b Leistungsbild Priifingenieur nach DSL 3
Die Prifung erfolgt innerhalb der Organisation der Planungsstelle. Es ist erfor- Die Priifung nach DSL3 erfolgt durch einen unabhangigen Dritten (externes Vier-
derlich, dass die Prifung von einer qualifizierten Person wahrgenommen wird, augen-Prinzip). Ziel der Priifung ist es, die Vollstandigkeit der fiir das Projekt er-
die nicht mit der die Planung erstellenden Person ident ist (internes Vieraugen- forderlichen Berechnungen und Planungen, sowie die Richtigkeit der Ergebnisse
Prinzip). entsprechend dem Stand der Technik zu prifen. Basis sind Unterlagen nach
ONR 24005.

Die priifende Person darf der Organisation der Planungsstelle angehéren oder
im Auftrag der Planungsstelle von extern beigezogen werden.

. . . . s . . . . Grundleist tionale Leistung
Ziel der Priifung ist es, die formale Vollstandigkeit der fiir das Projekt erforderli- |=rancerstungen optiondle ~elsiingen
chen Dokumente und die Plausibilitat der Ergebnisse zu prl']fen Basis sind Un- a) Kontrolle der statischen Berechnung 1. Nachweise der Gebrauchstauglichkeit wenn sie der
terl : Kontrolle der statischen Berechnung hinsichtlich Optik _dlenen (Forman}‘jerungen von IZ_)ecke_n auf_de-
erlagen nach ONR 24005 der Nachweise der Tragsicherheit sowie der Ge- nen nicht tragende Wande stehen, Rissweite bei
brauchstauglichkeit, wenn sie der Sicherheit Sichtbeton, u.4.)
Grundleistungen optionale Leistungen oder der Funktion des Bauwerks dienen, unabhan- | 2. aller anderen Bauzustande (zB. Schalungen, Riis-
) gige der Berechnung hinsichtlich tungen, ...)
E)

- Vollstandigkeit

w

aller anderen Baugrubensicherungen

Vollstandigkeit
o - Beriicksichtigung aller Grundlagen

- Konzept der Konstruktion hinsichtlich der Sta- - CRSICTTL » 4. Priifen temporarer UnterfangungsmaRnahmen,
bilitat und Aussteifung - Berticksichtigung aller Vorschriften Hangsicherungen

- Konstruktion hinsichtlich der Schnittstellen zu - Konstruktion hinsichtlich der Schnittstellen bei meh- 5. eine eventuell beeinflusste Nachbarbebauun
anderen Planern. reren Planer:innen . 9

- Berlicksichtigung der Erkenntnisse des geo- - Plausibilitit der Systemwahl 6. Priifen der HeiRbemessung
technischen Gutachtens fiir Griindung und - Beriicksichtigung aller Einwirkungen 7. Selbsttragende Fassadenelemente und deren An-
Baugrubensicherung - Plausibiltét des Berechnungsmodells schliisse, sofern nicht in die BMGL eingerechnet

Lastaufstellung und Lastkombinationen in

Hinblick auf die Anforderungen der zutreffen- - Nachweise der Tragsicherheit . 8. Priifen der vollstandigen und priiffahigen statisch-
den Normen und sonstiger moglicher Bean- - Nachweise der Gebrauchstauglichkeit, wenn sie konstruktiven Einreichplanung auf:
spruchungen der Sicherheit oder der Funktion dienen (Forman- - Vollstandigkeit
- Kontrolle einzelner Ergebnisse derungen_von E_)ecken_auf'denen tragende“Wénde - Grundlagen
- Detailnachweise, stichprobenartig stehen, Rissweiten bei weilten Wannen 0.4.) - Vorschriften
- Vorhandensein und Gilltigkeit der Zulassun- - unabhéngige Kontrollrechnung der Nachweise - Einwirkungen
gen bei der Verwendung von typisierten Bau- - Vorhandensein und Gilltigkeit der Zulassungen bei - Systemwahl
teilen der Verwendung von typisierten Bauteilen - Plausibilitat
- die Ableitung der Krafte in den Baugrund 9. Kontrolle der Konstruktionspléane:

b) Pléne, stichprobenartig:
- Ubereinstimmung mit der statischen Berech- - fiir die Tragsicherheit der Bauzustande

nung der Herstellung

Einhaltung der Konstruktionsregeln

- Vollstandigkeit der Darstellung der tragenden

- alle MaRe der Konstruktion auf Richtigkeit und

%

- Bewehrungslisten

- fur die Tragsicherheit des Endzustandes relevante - Stiicklisten
Bauzusténde (zB. Verbundbaukonstruktionen,...)

Bauteile
- eindeutige Darstellung - die Baugrubensicherung wenn sie Bestandteil des
endgiiltigen Bauwerkes ist oder wenn dadurch ein
c) Priifdokumentation, durch die Unterschrift des Objekt der Kategorie CC3 gesichert wird.

oder der Planer:in und Priifer:in am gepriiften
Dokument bestétigt. Die Ergebnisse der Einzel-
priifungen werden in einem Abschlussbericht zu-

b) Priifung der Konstruktionspldne
der tragenden Bauteile

sammengefasst. Dieser enthait: - Ubereinstimmung mit der statischen Berechnung

- Bauvorhaben - Einhaltung der Konstruktionsregeln

- P|§I’\el’2in - Vollstandigkeit d. Darstellung d. tragenden Bauteile
- Priferin - eindeutige Darstellung

- Gepriifte Dokumente - Hauptabmessungen

- Zusammenfassung

- Baustoffsorten bzw. -gliten

- Anweisungen fiir die Ausfihrung

- Fihrungs- und Ubersichtsplane

- fur Betonbauteile:

- Schalungsplan (auf Ubereinstimmung mit d. Statik)

- Bewehrungsplan (Durchmesser und Abstande, Min-

ung, Verankert angen, StoRe, Be-

tondeckung, ...)

- fiir Metallbau-/Glasbauleistungen:

- Konstruktionsplane, soweit statisch relevant

- fiir Stahlbauteile:

+ Werkstattplan (Profile, Blechdicken, Anschliisse,
Verbindungsmittel, Hauptabmessungen, ...)

- fiir Holzbauteile:
+ Werksatze (Querschnitte, Verbindungen, Hauptab-
messungen, ...)




c) Priifdokumentation

- Priifvermerke
- die statische Berechnung ist am Deckblatt mit ei-
nem Prifvermerk und Signatur
+ Plane und andere Arbeitsanweisungen sind mit
einem Priifvermerk und Signatur
- Priifberichte
+ Priifberichte kénnen fiir Teile des Priifumfangs er-
stellt werden. In jedem Fall ist ein abschlieRender
Bericht zu erstellen

- Der Priifbericht enthélt
- Priifer:in
- Gegenstand der Priifung
+ Bauherr:in bzw. Auftraggeber:in
- Projektersteller:in
+ Grundlagen
+ Verwendete Berechnungs- und Priifmethoden
+ Aufzéhlung der gepriiften Dokumente
- Alifallige Abweichungen von den technischen
Baubestimmungen (Zustimmungsvermerk)
+ Ergebnis der Priifung
- Alifallige Auflagen
+ Signatur
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